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OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE USINAS 
HIDRELÉTRICAS DURANTE O PERÍODO ÚMIDO 





MACRO FUNÇÕES 


ACOMPANHAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO 
E DA EVOLUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 





E PREVISÃO DE VAZÕES E NÍVEIS 
PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS 





CONTROLE DE CHEIAS E CONVIVÊNCIA 
COM AS SECAS 
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PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 


1. Embasamento: 
> Procedimentos de Rede - Módulo 9 (Hidrologia Operacional) 


> Políticas de recursos hídricos (Nacional e estaduais) e regulamentações 
decorrentes (Gestão de recursos hídricos) 


2. Desenvolvimento: DIRETRIZES PARA AS REGRAS DE 
OPERAÇÃO 
Ea Atualização anual 
NES L 
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CHEIAS - PAPC 
Atualização anual 


3. Realização: 
> Elaboração e execução da programação da operação 
hidráulica obedecendo as regras, diretrizes e restrições asa te o (1) 
pré-estabelecidas 
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4. Comunicação q 
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PREMISSAS E PROCEDIMENTOS 


3 Premissas básicas: 
? Segurança operacional - sistema físico 


= Vazão de restrição do Rio São Francisco: 8.000 mº/s - jusante de 
Sobradinho até a foz 


= Volume de Espera 


= Limitação do controle de cheias exercido pelos reservatórios, 
obedecendo a regras e diretrizes previamente estabelecidas > 


Definição da cheia a ser controlada (cheia de planejamento) 
2 Monitoramento 
3 Definição das programações de defluências 
3 Comunicação prévia das programações de defluências O 
3 Execução das programações 
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HISTÓRICO DE ENCHENTES E SEU CONTROLE 





Vazão (mº/s) 


MAIORES CHEIAS AFLUENTES AO RESERVATÓRIO DE 
Hidrograma de vazões afluentes SOBRADINHO 
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AMORTECIMENTO DOS PICOS DE VAZÃO AFLUENTE 


RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO 
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REDUÇÃO DE NÍVEIS D “ÁGUA NAS CIDADES DO 
TRECHO SOBRADINHO / ITAPARICA - CHEIA DE 1979 
RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO 


Operação para Controle de Cheias - 1979 
Níveis nas cidades 
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REDUÇÃO DE NÍVEIS D “ÁGUA NAS CIDADES DO 
TRECHO SOBRADINHO / ITAPARICA - CHEIA DE 1992 


RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO 
Operação para Controle de Cheias - 1992 
Níveis nas cidades 


Niveis (m) 








POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA ELEVAÇÃO DE VAZÃO 
PARA A ATUAL SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO DA CALHA DO 


RIO 
Trecho Sobradinho / Itaparica: 


O Vazão = 3.800 m?/s: Para esta vazão se atinge o nível 
onde estão localizadas prainhas e bares situados na 
calha do rio, na Ilha do Rodeadouro, entre Petrolina - 
PE e Juazeiro - BA. 


O Vazão = 8.000 m?/s: Para esta vazão se atinge o nível 
onde estão localizadas prainhas e benfeitorias, áreas 
rurais e partes mais baixas das cidades ribeirinhas, que 
adentraram à calha do rio. 


O Nível superior a 304,00 m, em Belém do São Francisco - 
remanso do Reservatório de Itaparica 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS NO TRECHO SOBRADINHO - 
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Ano: 1992 
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DESAFIO 


QUESTÃO: 


Uso e ocupação do solo nas áreas ribeirinhas 


EQUACIONAMENTO: 


* Conscientização da população > Controle de cheias é limitado 


* Levantamentos, estudos e investimentos em cidades, área 
rural e comunidades ribeirinhas » Mapeamento de áreas 
inundáveis > Desocupação de áreas passíveis de inundação e/ou 
utilização sazonal 


PRINCIPAIS ATORES: 


Municípios, órgãos gestores estaduais e federais, ministérios e CBH's 
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Investimento 





Conscientização 
da população de 
que o controle 
de cheias 
exercido pelas 
barragens e 
reservatórios, é 
limitado. 









Mapeamento 
das áreas 
inundáveis. 


PONTOS DE PASSAGEM 


Resultado 


Significativo 
[esto dato) 
Ejo feita 


Plano com 
procedimentos e 
ações para 
enfrentamento de 
eventos críticos. 


JAYo)(ot= [ei= [oo (=) 
recursos passa a ser 
o [lgcToifo afeto [co r= Lg= Wi<jo] [D[or= (0) 
e melhorias, não mais 


para paliativos e velhos 
problemas que se 
repetem. 





* Acordo de Cooperação Técnica entre 
Chesf e ANA 


* Objetivo 
Mapear a área ribeirinha e a dinâmica 
fluvial do Rio São Francisco, no trecho 
entre os Reservatórios de Sobradinho e 
Itaparica. 


Produto 


Cartas Imagem com isolinhas 
correspondentes às vazões de 2.000 ms, 
4.000 m3/s, 6.000 m3/s e 8.000 m3/s 


* Disponível no site da Chesf: 

jww.ches br > Sistema Chesf > Gestão de 
Rae Hídricos > Mapeamento Baixo São 
Francisco 
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REFLEXÃO 


À atuação prévia e conjunta das entidades e usuários da Bacia 
do São Francisco, a exemplo deste evento promovido pelo 
CBHSE, contribuirá significativamente para convivência com 
eventos críticos (cheias e secas) e minimização dos seus 
impactos para a população ribeirinha e usuários, 
beneficiando assim toda à sociedade. 
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